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Typické způsoby 
použití :

Ostrovní měnič

Inteligentní 
bateriový 
manažer

Monitoring & 
dálkový přístup

Jednoduchá 
instalace

Podpora vlastní 
spotřeby

Revoluční energetická autonomie

                                    IMEON 3.6                                    IMEON 9.12 
                       Až 3,7kWp, jednofázový              Až 12kWp, třífázový

(1) záleží    na     podmínkách    zapojení 

IMEON  Smart  měniče  jsou  navrženy  pro  různé 
solární instalace.  Záleží jen na vaší volbě: ostrovní, 
Back-Up,  síťové  nebo  hybridní  systémy.  IMEON 
nabízí  jednoduché  nastavení  a  redukuje  tak  čas 
potřebný k celkové instalaci.

Použité řešení nepotřebuje další komponenty 
jako je třeba nabíječ baterií  nebo klasický 
měnič. Díky tomu jsou celkové náklady až o 
30% nižší (1).
Inovativní IMEON Smart funkce dovolují 
použít nižší kapacity baterií, redukovat počet  
jejich cyklů a tím prodloužit životnost.

Inteligentní řízení a ovládání více zdrojů v reálném 
čase,  IMEON  optimalizuje  solární  výnos 
výběrem ideálního energetického  módu:  přímá  
spotřeba,   ukládání přebytků z výroby,   dodávka 
ze sítě  nebo dodávka přebytků do sítě .    IMEON
se  automaticky  adaptuje  po  instalaci  bez  
složité konfigurace .  

Síťový měnič Hybridní měnič s podporou  
                  vlastní spotřeby

     SMART           SÍŤ     EKONOMICKÉ                  VŠE V JEDNOM

IMEON měnič obsahuje technologie pro všechna 
řešení a nabízí více zdrojový management.  Přímá 
spotřeba energie ze solární produkce ,  ukládání do 
baterií pro pozdější použití nebo v případě výpadku 
sítě  a  také dodávka nebo odběr do/ze sítě pouze 
pokud je to potřeba. Vše je možné .
Zvláště vhodné řešení pro české měření po fázích , 
protože dodávka je do fází posílána vždy podle 
spotřeby dané fáze s maximálním výkonem až 3 kW.  
Francouzské vývojové oddělení zajišťuje neustálý 
vývoj vylepšující ovládání .
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IMEON ENERGY              TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SÍŤ  AC  (ON-GRID  &  OFF-GRID) IMEON  3.6 IMEON  9.12
Výstupní výkon z FV nebo baterií 3 000 W 9 000 W

Maximální výstupní výkon (3 sek.)  6 000 W  12 000 W

AC napětí / frekvence (vstup & výstup)             230 Vac (±15 %) / 50 Hz , 60 Hz (±5 Hz) 3/N/PE;  230/400 Vac (±15 %) / 50 Hz, 60 Hz (±5 Hz)

Nominální výstupní proud 13 A 13 A / na fázi

Maximální vstupní proud ze sítě 26 A 17,5A / na fázi

SOLARNÍ INSTALACE  

Startovací napětí 150 V 350 V

Počet MPPT vstupů        1 2

Rozsah napětí pro MPPT 120 V – 450 V 380 V – 750 V

Maximální vstupní proud 18 A 2 x 18 A

Maximální vstupní napětí 510 V 850 V

Maximální vstupní výkon     až 4 000 Wp (1)      až 12 000 Wp (1)

Maximální účinnost DC do AC  :  >95,5% (94,5% EU)

BATERIE & NABÍJENÍ
DC nominální napětí / DC rozsah  48 Vdc  / 42 až 58 Vdc

Maximální vybíjecí proud 80 A 200 A

Maximální nabíjecí proud 25 A 160 A

Typy baterií Gel, AGM, Lithium(2)

Průběhy nabíjení 3-fáze (Bulk / Absorption / Float)

Maximální účinnost FV -> baterie : >94% / Baterie <--> AC : >93%

Baterie nabíjení Programovatelné (prahové / časové rozsahy podle AC sítě)

GENERÁLNÍ ÚDAJE
Rozměry (š x v x h)    (mm) 440 x 580 x 170 580 x 760 x 176

Stupeň ochrany IP 20

Hmotnost 18 kg 46 kg

Technologie TL (beztransformátorová)

Operační módy Smart / Back up - UPS / Ostrov / Na síti 

Conektory - I / O
Wifi 802.11 b/g/n  2.4 GHz  / 2 USB 2 / 1 Ethernet IP 

 1 CAN bus / 2 RS485 / 1 relé 230V/16A 
4 analogové vstupy : 1 teplotní sensor + 3 elektrická měření

Podmínky použití                                                                                                                                  

Shoda

 Záruka 10 let / rozšíření až na 20 let (doplňující)

Fotovoltaické 
panely 

Priority spotřeby energie      Programovatelné (FV / Baterie / Síť)

Dodávka do sítě    Programovatelné (ano přednastaveno)

Baterie vybíjení        Programovatelné ( 2 prahy závislé na dostupnosti sítě)

  
Vlhkost: 5 až 90% bez kondenzace; T°C : 0 + 50°C, snižování výkonu >40°C (15W/°C)  

Energetická soběstačnost
(1) Ostatní    je    v    pl né    specifikaci    měniče
(2) Li thiové    bat e rie    vhodné    pro    měnič     IMEON
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Do sítě 

Spotřeba
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