
Technical Data GW5048D-ES GW3648D-ES

ES Series

Monitoring inverters freely via computers 
or mobile phones
Fanless low-noise design

IP65 dust-proof and water-proof rating
45°C full-load output

 Innovative solution for Energy Storage
Charge controller and inverter integrated
Intelligent battery management function
Capable of being grid-interactive or 
grid-independent 
Compatible with both Lead-acid and Li-Ion battery
More security & performance for same costs

The GoodWe ES series bi-directional energy storage inverter is applicable with both on-grid and off-grid PV 
systems. It can control the flow of energy intelligently. During daytime, the PV plant generates electricity which can 
be provided to the loads, fed into the grid or charge the battery. The electricity stored can be released when the 
loads require it during the night. Additionally, the power grid can also charge the storage devices via the inverter. 
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VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, G83/2, G59/3, AS4777.2/.3
IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1

%3<vDHT ,%2.0±  )lanoitpo zH06(zH05 ,%2± caV032  (linear load) 

Solar
Max. allowed PV Power [W]
Nominal DC Power [W] 
Max. DC voltage [V]
MPPT voltage range [V]
Starting  voltage [V]
Max. DC current [A]
No. of  DC connectors
No. of  MPPTs
DC connector
Battery
Battery  type
Norminal Voltage [V]
Max Discharge power [W]
MAX Charge power [W]
Battery capacity [Ah]
Charging curve
Charging voltage [V]
Battery temperature compensation
Battery voltage sense
Current shunt
AC Output Data
Norminal AC power [W]
Max. AC power [W]
Peak power (Back-up) [W]
Max. AC current [A]
Norminal AC output 
AC output range
AC output (Back-up)
THDi
Power factor
Grid connection
Efficiency
Max. efficiency
Euro efficiency
MPPT adaptation efficiency
Protection 
Residual current monitoring unit
Anti-islanding protection
DC switch (PV)
AC over current protection
Insulation monitoring
Certifications&Standards
Grid regulation
Safety
EMC

General Data
Dimensions (WxHxD) [mm] 
Weight [kg]
Mounting 
Ambient temperature range
Relative humidity
Max. operating altitude
Protection degree 
Topology
Standby losses [W]
Cooling 
Noise emision [dB]
Display
Communication
Standard warranty [years]

EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, 
EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 

EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, 
EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3
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   seirtnuoc rehto rof 0015 ,ailartsuA rof 0594 ,dnaliahT rof 0584 ,5014N-RA-EDV rof 0064*
**21 for Thailand, 20 for other countries 

Řada ES

■  Inovativní řešení pro skladování energie
■ 

■  Kompatibilní s olověnou i Li-Ion baterií 
■  

■  Voděvzdorný a prachuvzdorný dle 
normy IP65

■  

■  

■  Nehlučný provoz bez ventilátoru

Technické údaje SE-D8463WGSE-D8405WG

EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, 
EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3

*4600 pro VDE-AR-N4105, 4850 pro Thajsko, 4950 pro Austrálii, 5100 pro ostatní země 
**21 pro Thajsko, 20 pro ostatní země
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GoodWe řady ES je obousměrný měnič určený pro ukládání energie a lze jej použít jak pro on-grid (vázané na síť) 
y energie. Přes den solární elektrárna 

generuje elektřinu, která se spotřebovává v domě, dodává do distribuční sítě, a nebo využívá na dobíjení baterie. 
Uložená elektrická energie v baterii je uvolňována na základě aktuální spotřeby v místě instlace. V případě potřeby 
lze bateriové úložiště tímto měničem dobíjet i z distribuční sítě.

Integrovaný nabíječ a měnič napětí
■ Chytré funkce pro řízení baterie BMS
■  Zařízení funguje v režimu komunikace 

se sítí, i nezávisle na distribuční síti

Zvýšená bezpečnost & výkon za 
stejnou cenu

Plný výkon až do 45 °C

Bezplatný monitoring na počítači nebo 
chytrém telefonu.

Obecné informace
481 × 044 × 615]mm[ )akbuolh × akšýv × akříš( yrěmzoR

8203]gk[ tsontomH
Montáž Držák pro upevnění na zeď

 C° 54>( C° 06~52-ytolpet ínloko haszoR degraduje)
Poměrná vlhkost 0~95 %

 m 0003 >( m 0004zovorp orp akšýv .mdan ínlámixaM degraduje)
Ochranný stupeň IP65
Topologie Bez transformátoru
Ztráty v režimu standby [W] <8
Chlazení Přirozeně, vzduchem
Hladina hluku [dB] <25
Displej LED světla & APP
Komunikace Wi-Fi; RS485 nebo Ethernet
Standardní záruka [roky] 5

Solární systém
Max. povolený výkon PV 00640006]W[ 
Jmenovitý DC výkon 00240005]W[ 
Max. stejnosměrné napětí [V] 580
MPPT regulátor – rozsah 055~521]V[ ítěpan 
Startovací napětí [V] 150
Max. stejnosměrný proud [A] 11 / 11
Počet DC konektorů 2

)ěnlelarap ynejopaz týb uohom( 2ůrotáluger TPPM tečoP
DC konektory MC4 / Phoenix / Amphenol
Baterie
Typ baterie Olověný akumulátor nebo Li-Ion
Jmenovité napětí [V] 48
Max. výkon 00630064]W[ ínejíbyv iřp 
Max. výkon při na  ,0064]W[ ínejíb programovatelné 3600,programovatelné
Kapacita baterie [Ah]                                                                                                                         ≥100 (dle požadavků)
Dobíjecí křivka 3-úrovňová adaptivní s údržbou
Dobíjecí napětí [V] 60 (nastavitelné)

)noI-iL( átunrhaZeiretab ecaznepmok íntolpeT
Čidlo napětí baterie Integrované
Přepínač proudu Integrovaný
Informace o AC výstupu 
Jmenovitý AC výkon 00630064]W[ 
Max. AC výkon 0063*0015/0594/0584/0064]W[ 
Špičkový výkon (Back-up dnukes 01 ,monP ×5,1]W[ )í
Max. AC 61**12/02]A[ duorp 
Jmenovitý AC výstup 50/60 Hz; 230 Vac
Rozsah AC výstupu 45~55 Hz  /55~65 Hz; 180~270 Vac
AC výstup (Back-up )žětáz ínráenil( % 3< vDHT ,% 2,0±  )ěnletilov zH 06( zH 05 ,% 2± caV032)
THDi <1,5 %
Faktor výkonu 0,8 vodicí ~ 0,8 následný
Připojení k síti Jednofázové
Účinnost
Max. účinnost 97,6 %
Euro účinnost >97,0 %

% 9,99urotáluger TPPM ínebosůpziřp tsonničÚ
Ochrana

énavorgetnIuduorp ohévoktybz ínávorotinoM
Anti-islanding ochrana Integrovaná
DC odpínač Integrovaný(volitelné příslušenství)
Ochrana proti přepětí střídavého proudu Integrovaná
Monitoring izolace Integrovaná

Normy 3./2.7774SA ,3/95G ,2/38G ,1-1-6210 EDV ,5014N-RA-EDVětís 
Bezpečnost IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1

 ,3-6-00016NE ,2-6-00016NE ,1-6-00016NECME


